
Das Harman Kardon BDS 880 ist ein schlankes, 
leistungsstarkes 5.1-BluRay-Komplettsystem mit 
325 Watt Verstärkerleistung. 

Es verfügt über drei 3D-taugliche HDMI-Eingänge (ein Eingang mit 
MHL) und einen HDMI-Audiorückkanal (ARC), Wi-Fi®-Anschluss, App-
le AirPlay und Bluetooth® MultiConnect™-Technologie mit NFC und 
DLNA® 1.5. Sein Dolby® TrueHD und DTS-HD® liefert fesselnden Live-
Sound. Als weltweit erstes Blu-ray-System verfügt das BDS 880 über 
Dolby Volume. Vier leistungsstarke Satellitenlautsprecher und einen 
Center-Lautsprecher, alle mit dualen Flachmembran-Mitteltönern, 
und der aktive, drahtlose 200-Watt-Subwoofer sorgen für eine beein-
druckende Klanglandschaft. Noch besser, das BDS 880 ist von Harman 
Kardon® – es sieht so gut aus wie es klingt!

Auf einen BlicK 
 Fünf kraftvolle Audiokanäle mit je 65 W
 Apple AirPlay, Bluetooth®, Wi-Fi und DLNA 1.5-Technologie
 Drei 3D-taugliche HDMI-Eingänge (einer mit MHL), ein  
HDMI-Audio-Rückkanal (ARC)

 NFC für schnelles Bluetooth®-Pairing mit Android™ oder  
Windows™ Geräten

 Dolby Volume für einheitliche Lautstärke ohne störende Wechsel 
(zum Beispiel bei Werbung)

 Aktiver, drahtloser 200-Watt-Subwoofer 
 Voll ausgestattetes Heimkinoaudiosystem 
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Key features 

fünf Verstärker mit 65-Watt pro Kanal
Die Fünf Verstärker versorgen die Lautsprecher des Systems: 
links, rechts, Center und die zwei Surround-Lautsprecher. Jeder 
der Lautsprecher besitzt duale, optimierte Flachmembran-Mit-
teltöner und CMMD® Hochtöner für einen einheitlichen Klang.

Aktiver 200-Watt-Subwoofer 
Der aktive drahtlose Subwoofer gibt dem System den richtigen 
Schub und tiefen Klang.  

Apple AirPlay, Bluetooth® und  
DlnA 1.5-Technologie 
Streame ganz einfach Deine Musik mit iTunes, iPad, iPhone und 
iPod touch dank der eingebauten AirPlay-Technologie. Die in 
das BDS 880 integrierte Bluetooth®-Technologie ermöglicht die 
kabellose Verbindung mit fast jedem Tablet-PC, Smartphone 
oder Laptop. Das BDS 880  ist auch kompatibel zu DLNA 1.5 für 
die Übertragung von Musik, Fotos und Videos von Computern 
und Festplatten.

nfc Bluetooth®-Pairing
Einfach und schnell: das BDS 880 verfügt über einen Bluetooth®-
fähigen NFC-Sensor, der die sofortige Kopplung durch einfaches 
Berühren Deines Geräts mit dem BDS ermöglicht.

integrierte Wi-fi netzwerkfähigkeit
Verbinde Dich kabellos mit Deinem Heimnetzwerk. Erhalte mit 
dem BDS 880 drahtlosen Zugriff auf Streaming-Dienste, Apple 
AirPlay, DLNA, Receiver-updates und zusätzliche online-BD-
Live™-Inhalte für die Blu-ray Disc™-Medien.

einfacher Zugang zu Online-Diensten
Schneller Zugriff auf Deine Lieblings-online-Inhalte von  
Pandora®, youTube™, Picasa, AccuWeather™ und andere  
(falls verfügbar).

HARMAn TrueStream Technologie
Die HARMAN TrueStream Technologie nutzt die aktuellste, 
modernste Wireless-option für beste Klangqualität.

Dolby TrueHD und DTS-HD®-Dekodierung
Hochauflösender Audioton, der zur Digital-Video-Qualität der 
Blu-ray Disc™-Formate passt, setzen das volle Potenzial von 
Film-Soundtracks frei.
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Mehrere HDMi-Anschlüsse mit 3D, Audio- 
rückkanal (ARc) und MHl™-Schnittstelle
Drei HDMI-Eingänge mit 3D und 30/36-bit Deep Color liefern 
volles, digitales High-Definition-Video mit Full-Fidelity-Audio. 
Die Mobile High-Definition Link™ (MHL™)-Schnittstelle ermög-
licht das direkte Abspielen von High-Definition Audio/Video-
Inhalten.   

front-uSB-Port
Genieße mehrere optionen für die Audio-Wiedergabe. Ver-
binde einfach ein iPhone, iPad, iPod oder uSB-Stick, um Deine 
Musik direkt über das BDS 880 wiederzugeben.

Dolby Volume
Das BDS 880 von Harman Kardon ist weltweit das erste BluRay-
Komplettsystem mit Dolby Volume-Technologie. 

Automatische ezSet/eQ iii Kalibrierung
Das neue automatische Einmessystem EzSet/EQ™ III passt die 
Lautstärkepegel und den Lautsprecherabstand automatisch an 
die Raumgegebenheiten an.   

integrierter uKW-Tuner 
Speichere Deine Lieblingssender unter den 30 Voreinstellungen 
oder nutze die Auto-Voreinstellungsfunktion, um alle verfüg-
baren Sender zu finden und zu speichern.

Programmierbare fernbedienung für  
mehrere Geräte 
Vereinfache Dein Leben mit der programmierbaren Infrarot (IR)-
Fernbedienung und dem benutzerfreundlichen Layout. 

Höchste Benutzerfreundlichkeit
Das übersichtliche onscreen-Menü zeigt alle Funktionen auf 
einen Blick. Das im Hauptmenü integrierte Musiksystem bietet 
perfekte Kontrolle über Deine Musik. 

fernbedienungs-Apps für iOS- und Android-
kompatible Smartphones und Tablets
Bediene Dein BDS ganz bequem von Deinem Smartphone 
oder Tablet aus. 

© 2013 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Harman Kardon ist eine Handelsmarke von HARMAN International Industries,  
Incorporated, eingetragen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. www.harmankardon.com 



BDS 880 
LEISTuNGSSTARKES 5.1-BLuRAy-KoMPLETTSySTEM

Was befindet sich in der Verpackung?

1 x Harman Kardon BDS 580 Steuergerät
1 x Harman Kardon HKTS 65 Lautsprecher-System mit  
Lautsprecher- und Subwooferkabel
1 x Programmierbare Fernbedienung
1 EzSet/EQ III-Mikrofon mit 6,7 m Kabel
2 x AAA-Batterien
1 x uKW-Radioantenne
2 x Antennen für das Drahtlos-Netzwerk
1 x 1,8 m länderspezifisches IEC-Netzstromkabel
1 x 0,9 m HDMI-Kabel

Technische Daten

Audio 
Kontinuierliche Durchschnittsleistung im Stereomodus:  
65W pro Kanal, 20Hz – 20kHz, bei <0,1% THD
Eingangsempfindlichkeit/Impedanz (Line-Eingänge):  
250mV/46 Kiloohm
Rauschabstand (IHF-A): –90dB
Frequenzgang bei 1W (±0,5dB): 20Hz – 20kHz

uKW-Tuner 
Frequenzbereich: 87,5MHz – 108,0MHz
Eingangsempfindlichkeit (IHF): >14dBf
Rauschabstand (Mono/Stereo): 55dB/55dB

Disc-Player 

unterstützte Datenträgerformate: 127mm- oder 76mm-
BD-Video (Single Layer oder Dual Layer), DVD-Video, 
DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CDDA (CD Digital Audio),  
CD-R/RW

Audioformate: Dolby® Digital, Dolby® Digital Plus, Dolby® 
TrueHD®, DTS Digital®, PCM, WMA (nur DRM-freie Varianten): 
WMA9, CBR bei 192kbit/s, VBR bei 355kbit/s, MP3: Bitraten 
32kbit/s – 320kbit/s, auch variable Bitraten

Standbildformat: JPEG 
Videosignal-System: NTSC (uSA) or PAL (Eu) 

frequenzgang: 20Hz – 20kHz ±0.5dB 

Rauschabstand: –90dB (A) 

Dynamikbereich: 90dB (16 Bit) 

THD/1kHz: DVD/CD: 0,1% 

Tonhöhenschwankung: unterhalb messbarer Werte 

Video 

TV-Format: NTSC oder PAL (wählbar)

HDMI Version: mit 3D und Deep Colour 30/36 Bit

Allgemein
Stromversorgung: 110V – 240V Wechselspannung, 

50/60Hz 

leistungsaufnahme: 90W (Spitzenlast); <0,5W (Stand-By) 

Abmessungen: 400,2mm (B) x 283,8mm (T) x 78,5mm (H)

Gewicht: 3,56kg

Abmessungen Subwoofer: 267mm (B) x 267mm (T) x 

353mm (H); Höhe einschließlich Füße 

Gewicht Subwoofer: 9kg

Abmessungen Satelliten: 88mm (B) x 110mm (T) x 

299mm (H)

Gewicht Satelliten: 1,5kg

Abmessungen center: 88mm (B) x 272mm (T) x  

110mm (H)

Gewicht center: 1,45kg
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