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harman kardon SB 16 
Las instalaciones de cine en casa suelen constar de 

cinco altavoces, uno o dos subwoofers y metros y más 

metros de cable. No todas las habitaciones tienen 

espacio para tantas cosas y, desde luego, no todo el 

mundo quiere convivir con ellas. El sistema de barra 

de sonido de cine en casa harman kardon ofrece una 

alternativa elegante y mucho más sencilla: una unidad 

de altavoz amplificado que se conecta directamente 

a su televisor, reproductor de DVD o videoconsola, y 

un solo subwoofer inalámbrico que podrá colocar en 

cualquier lugar. Con reproducción de sonido estéreo 

tradicional o procesamiento de sonido envolvente 

realista en 3-D, el SB 16 ofrece todo la calidad de 

harman kardon con el mínimo de componentes, y sin 

cables a la vista (ni fuera de ella).

Extraordinaria calidad de sonido

Diseño elegante

Disfrute del sonido envolvente con un solo altavoz

Subwoofer de 250mm (10") y 100 vatios, activo e 

inalámbrico

Altavoces de barra de sonido bidireccionales 

izquierdo y derecho con doble excitador de  

rango medio

Blindaje de vídeo

Soportes para montaje mural

Prestaciones principales
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Sistema de altavoces de barra de sonido activo de 2.1 canales

Características principales
Audio
■	La barra de sonido incluye módulos de altavoces izquierdo y 

derecho bidireccionales de controlador doble; cada altavoz 
incluye dos controladores de rango medio de 75mm (3") y un 
potenciador de agudos con cúpula de 19mm (3/4") con blindaje 
de vídeo

■	Subwoofer activo inalámbrico con alimentación de 100W y con 
altavoz de 250mm (10") en caja abierta

■	Potencia del amplificador de barra de sonido: 25W x 2 a 
8 ohmios, 20Hz – 20kHz, a <0,07% THD, con ambos canales 
excitados al mismo tiempo

Procesamiento envolvente
■	Modo envolvente de 3-D Virtual Speaker que crea una 

perfecta sensación de sonido envolvente sin cables ni  
altavoces extra

■	Modo estéreo de dos canales para la reproducción 
tradicional de sonido en estéreo

Conectividad
■ Una entrada de audio analógico estéreo para conectar las 

salidas analógicas estéreo del SB 16 a su televisor, reproductor 
de DVD o sintonizador de señal por cable/satélite

■ Una entrada digital coaxial para conectar la salida digital del 
SB 16 de su televisor, reproductor de DVD o sintonizador de 
señal por cable/satélite

■ Una entrada digital óptica para conectar la salida óptica del 
SB 16 de su televisor, reproductor de DVD o sintonizador de 
señal por cable/satélite

Fácil de utilizar
■ Barra de sonido programable que puede seguir los comandos 

de fuente, encendido y volumen del mando a distancia de su 
televisor; de esta forma, con un sólo mando podrá controlar 
todo el sistema de cine en casa

■ Subwoofer inalámbrico que podrá colocar en cualquier lugar de 
la habitación, sin cables

■ Circuito de encendido automático que pasa al subwoofer del 
estado de suspensión al modo de encendido cuando se detecta 
una señal de audio

■ Interruptor de ecualizador con el que podrá ajustar los bajos de 
la barra de sonido para ofrecer la mejor calidad de sonido sea 
cual sea el tipo de instalación: montaje mural o de sobremesa

■ Interruptor de compensación con el que podrá ajustar la 
sensibilidad de entrada de la barra de sonido y así garantizar 
una calidad óptima con todo tipo de televisores y distintos 
niveles de salida de la señal de audio 
 

■ La separación de frecuencias ajustable del subwoofer garantiza 
una transición suave de bajos entre el subwoofer y la barra de 
sonido, sea como sea la habitación y la posición del subwoofer

■ El interruptor de fase permite ajustar con precisión la salida de 
bajos a sus gustos y al entorno

■ El control de nivel del subwoofer permite lograr el mejor 
equilibrio entre el subwoofer y la barra de sonido en todo tipo 
de salas

■ Hardware (incluido) que facilita el montaje mural de la barra de 
sonido junto a su televisor de pantalla plana

■ Se incluyen todos los cables necesarios para conectar la barra 
de sonido con su televisor, reproductor de DVD o sintonizador 
de señal por cable/satélite

■ Disponible en versiones de 120V y 230V

Especificaciones
■	Altavoces de barra de sonido: Dos altavoces de rango medio 

con cono de 75mm (3") y un potenciador de agudos con cúpula 
de 19mm (3/4") por canal

■	Potencia del amplificador de barra de sonido: 2 x 25W
■	Potencia del amplificador de subwoofer inalámbrico: 100W
■	Respuesta de frecuencia del sistema: 50Hz – 20kHz
■	Dimensiones (altura x anchura x profundidad) y peso – 

Centro: 110mm x 920mm x 89mm; 3,6kg  
Subwoofer: 480mm x 380mm x 380mm; 15,0kg
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